1982

1979 & 1982

lllgggted for all major features using satellite imagery obtained in

Les principales caractéristiques ont été mises a jour & I'aide des
images prises par satellite en 1985.
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Information concerning bench marks and horizontal survey
monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys
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Pour tout renseignement concernant les repéres et bornes
altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction
des levés et de la cartographie, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

20 Milles Metres 30 20 10 0
1

Kilometres 5 0 5 10

Magnetic declination 1987 varies from 30°36" easterly at centre of
west edge to 30°49’ easterly at centre of east edge. Mean annual
change decreasing 19.4'.
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En 1987, la déclinaison magnétique varie de 30°36' vers I'est au centre
du bord ouest & 30°49’ vers I'est au centre du bord est. La variation
annuelle moyenne décroit de 19,4".
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Référence de cette carte
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TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

ZONE 9
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR

DE DIX MILLE METRES

GRID ZONE DESIGNATION: | 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION
DESIGNATION DE IDENTIFICATION DU CARRE
LA ZONE DE 100 000 m
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EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA METHODE EMPLOYEE ‘
POUR FIXER DES REPERES A 1000 METRES PRES
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B as above)
REFERENCE PO}NT CHURCH - EGLISE (‘
POINT DE REPERE (ci-dessus)
SQUARE: Read letters of 100 000m square NU

CARRE: Lire les lettres du carré de 100 000m

EASTING: Read number on grid line
immediately to left of point
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement a gauche
du repeére: 4
Estimate tenths of a square from
this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixiemes du carré
entre cette ligne et le repére en direction est: __5_

-
(5]

NORTHING: Read number on grid line
immediately below point
ORDONNEE: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous
du repére: 0
Estimate tenths of a square from
this line northward to point
Estimer le nombre de dixiémes du carré
entre cette ligne et le repére en direction nord:_li
04

GRID REFERENCE:

NU4504
REFERENCE AU QUADRILLAGE

ANOIHLIN/OIHLIN

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone
designation as: 14VNU4504

Si vous faites connaitre votre position a quelqu'un qui se
trouve 4 plus de 18°, peu importe la direction, indiquez
également la zone du quadrillage tel que:14VNU4504
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Index to adjoining Maps of the National Topographic System

Tableau d'assemblage du Systeme national de référence cartographique
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